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Alle Preise zzgl. MwSt. ab Lager Stühlingen-Lausheim, bei Anlieferung zzgl. Frachtanteil.
Mit dem Erscheinen dieses Angebotes verlieren alle früheren Angebote Ihre Gültigkeit. Alle Angebote sind freibleibend,

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie, dass es zu kurzfristigen Preis- und
Lagerbestandsänderungen kommen kann. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

OS-7531-MAJA-Z-583

Hersteller: Sipma
Produkt-ID: 511

Angebot: 15 (13.10.2023)
Kategorie: Ballenwickler

Zustand: neu
Lager: nein

Preis auf Anfrage

Produktinformationen
Dank dem technologischen System „Front-Heck“ kann das Wickelgerät in die gleiche Richtung der Presse hinterherarbeiten. Dadurch
werden eine schnelle Ballenverladung und eine hohe Arbeitseffizienz gesichert. Der Ballen wird mit Folie umgewickelt, während das
Fahrzeug zum nächsten Ballen fährt. Dank diesem System wird das Wickelgerät mit der Presse gekuppelt, wodurch das Aufrollen und
Umwickeln der Ballen parallel in einer Arbeitsfahrt erfolgen können. Die verstellbare Deichsel ermöglicht es in der Arbeits- und
Transportlage eine effektive Sammlung der Ballen und den Transport der Maschine auch auf öffentlichen Zufahrtsstraßen. Der
Wicklungszähler informiert über die aktuelle Anzahl der Ballenumwicklungen, sowie über den Abschluss des Wickelvorgangs.

Der Joystick ermöglicht die Steuerung des Rundballenwickelgeräts aus der Schlepperkabine. Die gerändelten Alu-Rollen im
Folienzubringer gewährleisten eine Vorspannung der Folie, sowie ihre Dichtigkeit und Haftung beim Wickelvorgang. Die hydraulische
Halte-und Schneidevorrichtung schaltet automatisch jedesmal ein, wenn der Ballen mit Folie umgewickelt wurde, was den Wickelvorgang
deutlich beschleunigt und seine Effizienz erhöht. Der Ballensteller ermöglicht das Hinstellen der Ballen auf dem Boden und verhindert ihr
Wegrollen. So wird die Folie vor Beschädigungen geschützt. Dank der breiten Bereifung kann auch in Feucht- und Torfgebieten gearbeitet
werden.

Serienausstattung/Eigenschaften
Ballenwickler inkl. elektronischem Wicklungszähler
Haspel für 500mm und 750mm Folie geeignet
Anforderung: 1x einfachwirkendes Steuergerät mit freiem Rücklauf am Traktor
alle Funktionen voll hydraulisch über Bediengerät verstellbar
robuster Ballenwickler mit Schwenkdeichsel

Technische Daten
Länge in Transportlage 5820 mm

Breite in Transportlage 2350 mm

Höhe in Transportlage 2430 mm

Länge in Arbeitslage 5760 mtr.

Breite in Arbeitslage 3160 mtr.

Höhe in Arbeitslage 2210 mtr.

Leergewicht 1360 kg

Ballengröße 1200 - 1500 mm
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Breite des umwickelten Ballen 1250 mm

Ballengewicht bis 1000 kg

Leistungsbedarf ab 48 (35) PS (kW)

Folienbreite 500 / 750 mm

Ölbedarf 20-40 L/min

Bereifung 400/60-15,5 
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