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Alle Preise zzgl. MwSt. ab Lager Stühlingen-Lausheim, bei Anlieferung zzgl. Frachtanteil.
Mit dem Erscheinen dieses Angebotes verlieren alle früheren Angebote Ihre Gültigkeit. Alle Angebote sind freibleibend,

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie, dass es zu kurzfristigen Preis- und
Lagerbestandsänderungen kommen kann. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Pronar Tandem-Muldenkipper T669 /1 HL
20 to, Kippsystem zweiseitig

Hersteller: PRONAR
Produkt-ID: 1934

Angebot: 17 (14.10.2023)
Kategorie: Kipper

Zustand: neu
Lager: nein

Preis auf Anfrage

Produktinformationen

● Pronar Tandem-Muldenkipper Modell T669 /1 20 to Kippsystem zweiseitig HL
● Pritsche mit 2 Pendelklappen links u. rechts und Kippweise hinten links und rechts
● Hydraulische Heckklappe mit automatischer Verriegelung
● Fahrgestell aus rechteckigen, geschlossenen Profilen verschweisst
● Universal-Deichsel zur Unten- und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40
● Deichsel auf Gummistossdämpfer
● hydr. Schrägstützfuss
● Tandemfahrwerk mit Starrachsen
● Trommelbremse 400x120
● 2-Leiter Druckluftbremse
● Kurbelbremse
● Kunstoff-Kotflügel auf Hinterachse
● Unterfahrschutz klappbar nach 70/221/EWG Richtlinie
● Beleuchtungsanlage mit seitlichen Umrissleuchten
● Halterung für Hydraulikschläuche
● Hydraulisches Kippsystem mit automatischem Absperrventil u.Sicherheitsseile
● Klappbare Aufstiegsleiter
● Vorderwand mit Sichtfenster
● Kornschieber in der Rückwand
● Aufsätze 580 mm aus Blech 2 mm #

Technische Daten
Zul. Gesamtgewicht: 20000 [kg] 

Eigengewicht: 6000 [kg] 

Ladevolumen mit Aufsätzen 580mm / ohne Aufsätze: 22,7 / 15 [m3] 

Muldengröße innen L/B: 5500/2200-2250 [mm] 

Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe: 7255/2550/3160 [mm] 

Bordwandhöhe: 1200+580 [mm] 
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Blechdicke (Boden/Bordwände): 5\4 [mm] 

Plattformhöhe: 1435 [mm] 

Spurweite: 1960 [mm] 

Aufhängung: Parabelfederung 

Stützlast: 2000 [kg] 

Bereifung: 385/65R22,5 RE 

Zul. Geschwindigkeit: 40 [km/h] 

Kippsystem: zweiseitig 

Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck): 2400mm/29L/200bar 

Erforderliche Schlepperleistung: 104/76,4 [PS/kW] 

Kippwinkel rückw./seitl.: 50/45 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

mailto:info@voga-gmbh.de
https://www.voga-gmbh.de/landmaschinen-forstmaschinen/pronar-tandem-muldenkipper-modell-t669-1-20-to-kippsystem-zweiseitig-hl.html
https://www.voga-gmbh.de/landmaschinen-forstmaschinen/pronar-tandem-muldenkipper-modell-t669-1-20-to-kippsystem-zweiseitig-hl.html
http://www.tcpdf.org

