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Alle Preise zzgl. MwSt. ab Lager Stühlingen-Lausheim, bei Anlieferung zzgl. Frachtanteil.
Mit dem Erscheinen dieses Angebotes verlieren alle früheren Angebote Ihre Gültigkeit. Alle Angebote sind freibleibend,

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie, dass es zu kurzfristigen Preis- und
Lagerbestandsänderungen kommen kann. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Universalmulcher LEOPARD 250/280

Hersteller: Talex
Produkt-ID: 2148

Angebot: 8 (03.10.2023)
Kategorie: Mulchmähwerke

Zustand: neu
Lager: ja

ab 5.100,00 €

Varianten und Preise

Talex Universalmulcher LEOPARD 250 (2,50 mtr) Gewicht 610 kg
(auf Lager)

5.100,00 €
Werksfracht 180,00 €

Talex Universalmulcher LEOPARD 280 (2,80 mtr) Gewicht 665 kg
(auf Lager)

5.500,00 €
Werksfracht 180,00 €

Zubehör und Optionen

Gelenkwelle mit Scherschraube 270,00 €

Produktinformationen

● Talex - Universalmulcher LEOPARD 250/280
● Der Universal-Mulcher Leopard kann zur Zerkleinerung von Pflanzenresten nach der Ernte, von Zweigen und kleinen Bäumem sowie

zum schreddern von Sträuchern verwendet werden. Er eignet sich auch besonders für das Mulchen von Wiesen und Weiden.
● Diese Maschine ist in den Arbeitsbreiten 2,5 m und 2,8 m erhältlich. Die massive und gut durchdachte Konstruktion garantiert einen

störungsfreien Betrieb über die gesamte Lebensdauer der Maschine. Die Schnitthöhe kann durch verstellbare Räder oder in einer
anderen Ausführung mit einer Stützwalze eingestellt werden.

● Die Maschinen sind standardmäßig mit einem hydraulischen Verschiebemechanismus sowie mit Hammerschlegel ausgestattet. Das
Gerät wird mittels einer Gelenkwelle (620 Nm, Kupplung: Scherbolzen) durch Ihren Traktor mit 540 Umdrehungen / Min angetrieben.
Durch die Verarbeitung von speziellen Verbindungen der Riemenscheiben können Beschädigungen der Maschine auch bei einer
vollständigen Blockade der Welle ausgeschlossen werden. Weiterer Schutz wird durch das Getriebe mit der sogenannten
Freilauffunktion gewährleistet.

● Das Getriebe ist von der renommierten Firma Comer.
● Die an den selbstzentrierenden Welle-Nabe-Verbindungen installierten Riemenscheiben können schnell ein- und ausgebaut werden.

Sie ermöglichen auch die Übertragung von hohen Drehmomenten.
● Hydraulische Seitenverschiebung 360mm
● Die Maschine kann mit Y-förmigen Messern ausgestattet werden.
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